


 

Ciudad de México a 11 de abril de 2018 
 
 
M. Mario Emilio Gutiérrez Caballero 
Director General 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
 
Asunto 
Comentarios a los Lineamientos por los que se establecen las especificaciones de calidad y 
características para etanol anhidro (bioetanol), biodiésel o bioturbosina puros 
 
 
 

La Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable agradece el compromiso de 
nuestras autoridades para analizar de manera minuciosa los argumentos técnicos y científicos 
propuestos para poder tener Lineamientos que permitan el desarrollo de Bioenergéticos 
competitivos que puedan ser mezclados con combustibles fósiles y mantengan las 
características necesarias para garantizar la operación de los equipos para los que fueron 
desarrollados. 
 
Promover y desarrollar una industria de Bioenergéticos sólida en México es un trabajo muy 
importante.   Una industria de biocombustibles de éxito respalda a los agricultores y brinda a 
México opciones de abastecimiento nuevas y más limpias, acompañadas de importantes 
beneficios en la calidad del aire, así como opciones de combustibles más económicos.    
 
Les brindamos las siguientes observaciones en lo que se refiere a los parámetros clave de los 
biocombustibles:  
 

• México debería permitir los dos tipos de etanol más comunes disponibles en el mundo, 
para ayudar al desarrollo de su propia industria del etanol.  Estos dos tipos de etanol 
son el etanol anhidro y etanol anhidro con desnaturalizante.   Esto se puede conseguir 
al dar especificaciones para ambos tipos y destacar los diferentes parámetros por 
separado, de ser posible, en dos tablas. 
 

• Las especificaciones para ambos tipos de etanol deberían incluir la instrucción de que se 
tratan de combustibles para mezclar, los requisitos para los biocombustibles desde 
punto de vista de producción, comercialización y distribución, en todo el transporte y 
almacenamiento, y en última instancia, que no son aptos para su venta al menudeo. 
 

 

 



 

 

• Las especificaciones de combustibles en México deberían permitir la Especificación 
Estándar D4806 de Combustible de Etanol Desnaturalizado para Mezclar con Gasolinas 
para Motores de Encendido por Chispa de la ASTM International, que permite un 
mínimo de contenido de etanol del 92% por volumen de etanol desnaturalizado; este 
nivel de etanol recomendado ha demostrado ser aceptable para que los mezcladores de 
gasolina realicen una mezcla precisa de gasolina y etanol.   Las normas de ASTM están 
desarrolladas y aprobadas por más de 2500 expertos profesionales y se han usado en 
todo el mundo desde 1984.  Recomendamos la adopción del cuadro 1 de la ASTM 
D4806, la versión más reciente es 2017.   

 
 
En lo respectivo al Biodiesel: 
 

• Las especificaciones para el biodiesel deberían incluir la instrucción de que se tratan de 
combustibles para mezclar, los requisitos para los biocombustibles desde el punto de 
vista de producción, comercialización y distribución, en todo el transporte y 
almacenamiento, y en última instancia, que no son aptos para su venta al menudeo. 
 

• Las especificaciones de combustibles en México deberían permitir la Especificación 
Estándar D6751 para Mezclas Combustible Biodiesel (B100) de Combustibles de 
Destilado Medio de la ASTM International; esta especificación ha demostrado ser 
aceptable para que mezcladores de diésel, destilados y de aceite de calefacción realicen 
una mezcla precisa de diésel y biodiesel.   Las normas de ASTM están desarrolladas y 
aprobadas por más de 2500 expertos profesionales.  Recomendamos la adopción del 
cuadro 1. de la ASTM D6751, la versión más reciente es 2016. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Estamos seguros de que las modificaciones propuestas a los Lineamientos generarán una mayor 
competencia en beneficio del consumidor. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Stephan Wittig Zepeda 
Presidente 
 
stephan@movilidadsustentable.mx 
 
 


